MEMORIAL DESCRITIVO

AUTOR:

18/05/2023

COORDENACAO
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
UNILAB-REDENCAO-CE

DE



J

UNILAB

Universidade da Integracao Internacional

Ministério da Educacéao

da Lusolonia Afro Basicia Universidade da Integracao Internacional da

Lusofonia Afro-Brasileira

Secdo de Planejamento — Campus dos Malés

PARTE 01 — CARACTERIZAGAO DA OBRA E NORMAS GERAIS

1.1 LOCAL DA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

As obras e servicos objetos do presente processo de licitagdo serdo executados no Campus dos Malés,

situado na cidade de S&do Francisco do Conde - BA, em érea pertencente 8 UNILAB - Universidade
da Integragdo Internacional do Lusofonia Afro-Brasileira, de acordo com o mapa de localizagéo a

sequir:
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1.2. DESCRIGAO GERAL
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A Contrata¢do de empresa especializada em servigos de engenharia, incluindo material e mao de
obra, para a execugdo da obra de construgao do pavilhdo de aulas do Campus dos Malés.

A edificacdo serd totalmente construida no andar térreo, ao lado da sede atual do Campus dos
Malés, na cidade de S3o Francisco do Conde, na Bahia.

e Area Construida: 1.145,98m? (hum mil cento e quarenta e cinco e noventa e oito metros
guadrados).

e 12 salas de aula, cada sala com 44,4m?

e 03 salas administrativas

e 02 depdsitos.

e 01 Area de circulacdo

e Ar condicionado tipo split (equipamentos ndo inclusos nesta licitacdo) em todas as salas.
01 Bateria de banheiros (masculino, feminino e adaptado).

e 02 Guaritas.

1.1. OBIJETIVO

Estas especificacdes servem de base exclusiva do tipo e definicdo técnica dos materiais,
equipamentos e acessorios a serem usados no local dos servigos e 0 modo de instalagdo dos
mesmos, cabendo aos licitantes a responsabilidade de verificar, através de minuciosa andlise destas
especificagdes, dos projetos construtivos e de vistoria ao local da obra, os quantitativos e as
condigdes de realizagdo dos servigos.

As marcas citadas neste Caderno de Especificagdes Técnicas servem apenas de referéncia para
definir o padrdo a ser utilizado e objetivando a composi¢do dos custos, podendo a licitante ofertar
marcas similares, desde que mantido o padrao de qualidade e bom acabamento, o que sera
avaliado tecnicamente pela equipe de fiscalizagdo da obra através dos manuais e informagdes
técnicas, comparando-se as caracteristicas do material ou equipamento ofertado, com o material
ou equipamento especificado.

Para que todo e qualquer “similar” possam ser utilizados, o construtor devera consultar a Secdo de
Planejamento do Campus dos Malés, por escrito, sobre seu uso e, se houver aprovacao, esta sera
dada também por escrito. Ndo sera tolerada qualquer alteragido das especificacées, sem o devido
encaminhamento por escrito através da fiscalizacao.

1.2. JUSTIFICATIVA

A UNILAB é uma Universidade federal com caracteristicas impares de integracdo dos paises
parceiros luséfonos estabelecendo intenso didlogo com as diferentes culturas que sdo
representadas pelas centenas de discentes naturais do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau Mocambique, Portugal, Sdo Tomé e Principe e Timor-Leste. Além de tdo rica
presenca multicultural, é também uma instituicdo multicampi, estando presente em dois
estado da Federacdo: Ceara (sede) e Bahia, campus dos Malés.

Ao longo dos anos, o Campus dos Malés vem percorrendo um caminho de exceléncia nos
trés principais pilares da Educagdo Superior e com isso, cada vez mais estudantes tem
procurado integrar a grande comunidade Unilabiana do recéncavo baiano.Nessa
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perspectiva, é imprescindivel a construcdo em tela que visa oferecer mais espacgos
cadémicos, o que possibilitara a mais conforto e aumento inclusive na oferta de novos
cursos para esse territorio.

1.3. CONVENGCOES, ABREVIATURAS, AUTORIA e LISTAGEM DE DOCUMENTOS

1.3.1. Convengoes

CONTRATANTE: UNILAB - UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execuc¢do dos servicos objeto deste
Caderno de Especificagdes Técnicas.

CRONOGRAMA-FISICO-FINANCEIRO - Traduc3o gréafica de previsdo de desenvolvimento dos
servicos e desembolso, em func¢do do tempo.

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS - Relagdo de obrigacdes da CONTRATADA para
com o CONTRATANTE no que se refere as especificagdes técnicas, as normas da ABNT e
orgdos especificos que legislam sobre o assunto, bem como outras de carater
administrativo.

1.3.2. Abreviaturas

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
TB - Terminologia Brasileira da ABNT.

MB - Método de Ensaio Brasileiro da ABNT.

NB - Norma Brasileira.

NBR - Norma Brasileira Registrada.

O projeto foi desenvolvido tendo como base as necessidades apontadas pela Universidade em
novembro de 2021. O estudo preliminar elaborado pela Se¢ao de Planejamento tendo como autor
o Engenheiro Civil Marcus Vinnicius Soares Dias CREA 44.006/BA.

2.

FASE PRELIMINAR

2.1. PROJETOS E ESPECIFICAGCOES

2.1.1. Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto

3.

construtivo e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescri¢bes e
exigéncias contidas neste Caderno de Especificacbes Técnicas, sem prejuizo das
exigéncias contidas nas demais normas pertinentes a cada servigo ou etapa da obra.

FASE CONTRATUAL

3.1. CONTRATO

3.1.1. Osservicos ou obras objeto do Caderno de Especificacdes Técnicas serao realizados sob

o regime de empreitada por preco global.

3.1.2. O Caderno de Especificagdes Técnicas, bem como os desenhos, os projetos e

respectivos detalhes, todos convenientemente rubricados e assinados, passarao a fazer
parte integrante do Contrato e valendo como se no mesmo, efetivamente, transcritos
fossem.
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RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa execugdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com os projetos e respectivos detalhes,
Caderno de Especificagcbes Técnicas e demais documentos técnicos fornecidos, bem
como pelos danos decorrentes da realizacdo dos citados servigos.

Fica estabelecida que a realizagdo, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do
de servico, implicara a tacita ratificacao por parte dela, dos demais materiais, processos
e dispositivos adotados e recomendados no Caderno de Especificacdes Técnicas para o
elemento ou secdo de servico executado.

A CONTRATADA devera providenciar o registro de sua responsabilidade técnica junto
ao CREA-CE.

LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA serd obrigada a obter todas as licencas aprovacbes e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando as taxas e emolumentos, de acordo
com regulamentos de postura referente a obra e a seguranga publica, bem como
efetuar pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e
impostos de agua, esgoto, luz e forca, que digam diretamente respeito as obras e
servigos contratados.

Deverdo ser observadas também as exigéncias do CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), especialmente no que se refere as coloca¢Ges
de placas contendo o nome do responsdvel técnico pela execugdo das obras, do autor,
ou autores do projeto, levando em consideragdo as exigéncias de registro da regido, do
citado Conselho, em que se realize a construgao.

SEGUROS E ACIDENTES

A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade por qualquer acidente no
trabalho de execugdo das obras e servicos contratados, assim como uso indevido de
patentes registradas, arcando com todas as indeniza¢des que possam vir a ser devidas
a terceiros pelos fatos anteriormente citados ou outros oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

A CONTRATADA ficara, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa,
responsavel pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva
aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, arcando com todas as despesas necessarias
a total recuperacao.

4. FASES DA OBRA

4.1. INiClIO DOS SERVICOS
4.1.1. A CONTRATADA deverd dar inicio aos servicos e obras até 20 (vinte) dias apds a
assinatura do Contrato.
4.2. COMUNICAGOES
4.2.1. Todas as comunica¢des da FISCALIZACAO para a CONTRATADA, e vice-versa, serdo
transmitidas por escrito e sé assim produzirdo seus efeitos, por meio do Diario de
Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED — UNILAB. Campus da Liberdade. 5
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Obras, com as paginas convenientemente numeradas, em trés vias, uma das quais
ficara em poder do transmitente depois de visada pelo destinatario.

ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGCAO

O CONTRATANTE nomeard um PROFISSIONAL do corpo técnico da CIED — Coordenacao
de Infraestrutura e Desenvolvimento — UNILAB, que tera autoridade para exercer em
nome deste, toda e qualquer acdao de orientacao geral, controle de qualidade dos
materiais e/ou servicos e FISCALIZACAO das obras em construcdo, bem como exigir da
CONTRATADA a correta execuc¢do dos projetos e o cumprimento das determinacdes
contidas nas Especificacdes do Caderno de Especificacdes Técnicas.

A FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspens3o das obras e servicos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha
direito a qualquer indenizacdo pelo atraso causado, quando for detectado qualquer
defeito ou falha importante em servigo executado ou material empregado na obra, que
ndo tenha sido sanado num prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a devida
comunicagao.

A CONTRATADA fica obrigada a retirar do canteiro de obras, imediatamente apds o
recebimento da comunicagdo correspondente, qualquer empregado, operario ou
subordinado que, a critério da FISCALIZACAO, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecanico, ferramental
necessario e contratar mao-de-obra idénea, de modo a manter permanentemente em
servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados, que
assegurem progresso satisfatdrio as obras, bem como obter materiais em quantidade
e qualidade suficientes para permitir o cumprimento normal das diversas etapas da
obra estabelecidas em cronograma fisico e a conseqliente conclusdo das obras no
prazo estabelecido.

Ficara a CONTRATADA responsavel pelas instalacbes provisérias que se fizerem
necessarias para o desenvolvimento da obra.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

5.1. RECEBIMENTO PROVISORIO

5.1.1. Quando a obra e demais servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um termo de recebimento provisério,
que sera passado em trés ou mais vias, todas elas assinadas pela FISCALIZACAO.

5.1.2. O recebimento provisdrio sé poderd ocorrer apds terem sido realizados todos os
servigos e/ou reparos informados pela FISCALIZACAO.

5.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.2.1. O termo de recebimento definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado até
30 (trinta) dias apds o recebimento provisdrio, caso tenham sido satisfeitas todas as
condicbes contratuais, bem como o atendimento das exigéncias a seguir:
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a) Atendidas todas as reclamag¢des da Comissdo de Recebimento Definitivo,
referentes a defeitos ou imperfeicGes que venham a ser verificadas em qualquer
elemento da obra e servigos executados.

b) Solucionadas todas as reclamacgles porventura feitas quanto a falta de
pagamento de operdrios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos,
empregados na edificagdo.

c) Apresentacdo do Certificado de Quitacdo com o INSS, para que seja expedida a
CND.

6. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

6.1. De acordo com o artigo 1.245 do Cédigo Civil, fica entendido entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, a responsabilidade do segundo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos pela execugdo de servicos e aplicagdo de
materiais, bem como pela solidez e seguranca do trabalho, em razdo dos
materiais ou do solo, exceto quando a CONTRATADA prevenir por escrito,
em tempo habil, o CONTRATANTE.

6.2. Fica ainda a CONTRATADA, salvo disposicdo em contrario constante de
Contrato, responsavel pelo perfeito funcionamento das instalagdes
prediais pelo prazo de 12 (doze) meses, desde que ndo sejam danificados
por imprudéncia e/ou impericia por parte dos usuarios.

PARTE 02 - NORMAS DE EXECUCAO

1. PRELIMINARES

1.1.1. DISPOSICOES GERAIS

A. Os encargos do construtor sdo aqueles estipulados no Caderno Geral de Encargos do
Departamento de infraestrutura da UNILAB, ou outro qualquer indicado pela SEPLAN-
UNILAB do Campus dos Malés, que o empreiteiro declara conhecer.

B. Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente de acordo com o Caderno de

EspecificacGes Técnicas e com os documentos nele referidos, bem como de acordo com as

demais normas técnicas pertinentes a cada servigco ou etapa da obra.

Todos os materiais, salvo disposicdo em contrario, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Toda a mdo-de-obra, salvo disposicdo em contrario, serd fornecida pela CONTRATADA.

E. Serdo impugnados, pela FISCALIZACAO todos os trabalhos executados em desacordo com
as condi¢Oes contratuais ou normas técnicas vigentes.

F. A CONTRATADA estard obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO, logo apds o recebimento do comunicado correspondente, ficando, por sua
conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providéncias.

oo

1.1.2. PROIJETOS
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A. Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes dos
projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especifica¢cOes
Técnicas, salvo disposto no item seguinte.

B. Cabe a CONTRATADA elaborar, caso se faga necessario, desenho de detalhes de execucao,
0s quais serdo previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.

C. Durante a construcdo, poderd o CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os
quais serdao também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

1.1.3. PLACA DA OBRA

A. Cabe a CONTRATADA o fornecimento e instalacdo, em local determinado pela
FISCALIZACAO, de uma placa da obra com dimens&es de 2,00 x 3,00 m, elaborada de acordo
com as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),
com aprovacdo da FISCALIZACAO.

2. IMPLANTACAO

2.1. LIMPEZA DO TERRENO E DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1. LIMPEZA DO TERRENO

A. A completa limpeza do terreno serd efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

B. A limpeza do terreno compreenderd os servigos de capina, corte de arvores existentes e
remogao, o que permitird que a area fique limpa de raizes e tocos de arvores.

C. SO poderdo ser retiradas as arvores que por ventura, estiverem causando problemas a
locagdo da obra e que ndo estiverem previstas sua permanéncia em projeto de paisagismo
e ou recomendac3o da FISCALIZACAO.

2.1.2. LIMPEZA DO CANTEIRO DA OBRA

A. Sera procedida, no decorrer do prazo de execugdo da obra, periddica limpeza do canteiro,
a fim de evitar acidentes de trabalho com pedagos de madeira, tijolos ou outros, bem como
a remocdo de entulho e detritos que venham a se acumular no terreno de acordo com o
Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcdo Civil (PGRSCC) do érgdo de
controle ambiental aonde se insere o empreendimento.

2.2. BARRACAO
A. Devera servir para Depdsitos, Vestiario de Operarios e Sanitarios, assim como o Escritorio
da administracao.

2.3. INSTALAGOES PROVISORIAS

2.3.1. O construtor devera prover as instalagdes de Agua, Luz e Esgoto através de ligacdo
provisdria ndo podendo utilizar as instalagées do Campus Universitario das Auroras —
UNILAB- CE.

2.4. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.4.1. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com plano de execugdo,
observada as especificacGes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno de
EspecificagBes Técnicas.
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SEGURANCA DO TRABALHO

Serdo obedecidas todas as recomendagbes, com relagdo a seguranca do trabalho,
constantes da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA se obriga ao rigoroso cumprimento das exigéncias de proteger as
partes moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o
respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de um equipamento elétrico na
mesma tomada.

A CONTRATADA estard obrigada a fazer cumprir rigorosamente o item 1.2 do titulo
"Implantacdo”, objetivando evitar acidentes de trabalho causados por pedaco de
madeira, tijolos e/ou restos de materiais abandonados sobre passagens, andaimes e
superficie de trabalho.

A CONTRATADA se obriga ao cumprimento das Normas de Medicina do Trabalho.
Equipamentos de Proteg¢do Individual.

2.5.5.1. Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

operdrios de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca,
protetores faciais, 6culos de seguranca contra impactos, luvas e mangas de
protecdo, botas de borrachas, calgcados de couro, cintos de seguranca, mdscaras,
avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessarios.

FECHAMENTO PROVISORIO DA OBRA

A obra devera ser circundada por tapumes, com folhas de madeirit ou similar (h=2,20m
média) a titulo de fechamento provisério, prevendo-se entrada com largura suficiente
para acesso de caminhdes.

Os andaimes deverao ser construidos de modo a atender as mdaximas condi¢des de
seguranga, ndo sO no que concerne a sua prépria sustentagdo, como também deverdo
permitir o acesso seguro dos operarios aos diversos locais de trabalho, ensejando
perfeitas condi¢des de circulagao de operarios e materiais.

LOCACAO DA OBRA:

O construtor locara as intervengdes e acréscimos na edificacdo existente de acordo
com os projetos de arquitetura e estrutura aprovados, sendo responsavel por todo e
qualquer erro de alinhamento, cota ou nivel.

A materializacdo dos alinhamentos sera efetuada com linhas de nylon resistente,
fixadas em gabarito, tabuado de madeira, previamente confeccionado no local previsto
para a edificacdo. As alturas serdo materializadas em piquetes de madeira. Todos os
alinhamentos e cotas verticais serdo definidos com a utilizacdo de instrumentos de
precisdao, compativeis com os trabalhos a executar.

O inicio da obra sé se dara ap6s a locacdo final dos limites da edificacdo e liberagao por
escrito do autor do projeto.
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A CONTRATADA caberd a responsabilidade pela afericio das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacGes constantes do projeto,
com as reais condi¢Bes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo por escrito a FISCALIZACAO, a quem
competird deliberar a respeito.

A ocorréncia de erro na locacao da obra implicard, para a CONTRATADA, obrigacdo de
proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagcbes, demolicGes e
reposicdes que se tornem necessarias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso,
sujeita as sanc¢oes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo
com o Contrato.

3. ADMINISTRACAO

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

ENGENHEIRO RESIDENTE

O canteiro de obras sera dirigido por um Engenheiro residente, devidamente habilitado
para a fungao.

A conducdo dos trabalhos de construcdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo
integral pelo Engenheiro Residente.

O CONTRATANTE poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo do Engenheiro
residente, desde que comprovadas falhas que comprometam a estabilidade e a
qualidade da obra, por inobservancia dos respectivos projetos e das especificaces
constantes do Caderno de Especificacbes Técnicas, bem como atrasos parciais do
Cronograma Fisico, sem motivos aceitaveis, que impliquem prorrogacao do prazo final
da obra.

EXECUGAO DOS SERVICOS:

Os servigos serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos fornecidos, as
normas e recomendag¢des da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), pelo
caderno de encargos acima mencionado e estas especificacdes, salvo referéncia em
contrdrio.

Os materiais a serem empregados na obra deverao ser obrigatoriamente de primeira
qualidade e submetidos a ensaios antes da sua utilizacdo, sendo respeitado fielmente
as especificacBes referentes aos mesmos.

O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificagGes
referentes a obra antes da licitacdo, pois sera obrigado a executa-los, ndo podendo,
para nao cumprir esta determinacdo, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao
construtor a verificacdo “in loco”, antes da licitacdao, de condig¢des tais como: acesso ao
canteiro, situacdo de ruas, alocacdo de mado-de-obra, compra de materiais,
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caracteristicas fisicas do terreno, pois ndo serdo pagos custos adicionais de problemas
previsiveis como: rebaixamento de lencol, coloca¢do de estacas-pranchas, paralisacGes
devido a chuvas, etc.

3.2.4. Qualquer discrepancia entre este documento, quantitativos, projetos, especificacbes e
contratos, serd resolvida pela - CIED-UNILAB e de acordo com os projetos.

4. MOVIMENTO DE TERRA E SERVICOS CORRELATOS

4.1. ESCAVACOES

4.1.1. A CONTRATADA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para
as fundagdes conforme projeto arquitetonico e calculo estrutural.

4.1.2. As cavas para fundacdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno,
serdo executados de acordo com as indicacdes constantes no projeto de calculo
estrutural e demais projetos da obra e com a natureza do terreno.

4.1.3. Devem-se tomar os devidos cuidados quando da abertura das cavas de fundacao, a fim
de garantir a seguranca dos operarios.

4.1.4. O fundo das cavas de fundagdo deverd ser devidamente molhado a fim de serem
localizados possiveis formigueiros, raizes, etc., nao aflorados. Devera ainda ser
executado de modo a permitir a colocagado de concreto de regularizagdo, na espessura
indicada em projeto e onde n3do houver indicacdo sera de, no minimo, 10 cm (dez
centimetros).

4.1.5. Quando ndo especificado em projeto as cavas de fundacdo para alvenaria terdo
profundidade minima de 80 cm (oitenta centimetros) e largura nunca inferior a das
paredes mais 15 cm (quinze centimetros).

4.2. ATERRO

4.2.1. Os trabalhos de aterro e reaterro serdao executados em camadas sucessivas de altura
maxima de 20 cm, devidamente molhadas nos limites da umidade o6tima de
compactagao e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas,
trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas.

4.3. VISTORIA

4.3.1. A CONTRATADA devera vistoriar o local de realizacdo da Obra a fim de reunir condi¢Ges
para elaboracao de sua proposta sob pena de arcar com as despesas nao previstas
referentes a execugdo dos servigos de escavagdo e aterro.

5. FUNDACOES

5.1. DISPOSICOES GERAIS

5.1.1. Aexecucgdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto e
ao Cdédigo de Fundagdes e Escavagdes.
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5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.3.1.
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A execucgdo das fundagdes implicara a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.
N3o deverdo ser empregadas marcas diferentes de cimentos.

ALICERCES E BALDRAMES

Competird a CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos
complementares do prédio, indicados no projeto de arquitetura ou nos de instalacées
elétricas e hidraulicas.

Serd executado baldrame de 0,15x 0,30m em concreto simples para as paredes a serem
construidas.

Execucdo de bloco para os pilares com dimensdes adequadas, em concreto estrutural
com resisténcia caracteristica (fck) de 20 Mpa. O fator agua-cimento deverd ser
proporcionado de modo a atingir a maior resisténcia e as melhores condi¢des de
durabilidade. O langamento do concreto devera ser efetuado a uma altura que nao
provoque o ricocheteio dos agregados.

RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES

Todos os servicos de escavagdes, concreto armado e alvenarias, que se fizerem
necessarios, serdao executados com obediéncia ao prescrito nos titulos Movimento de
Terra e Servigos Correlatos, Estruturas de Concreto Armado e Elementos de Vedagdes,
bem como o especificado para os materiais constantes dos anexos.

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

DISPOSIGOES GERAIS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Todos os servicos relacionados com a construcao de elementos estruturais de concreto
armado serdo rigorosamente executados de acordo com as normas estruturais da
ABNT (NB-4 e NB-5), ambas na sua forma mais recente.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implicard integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Serdo usadas chapas de MADEIRIT ou similar para a confec¢do das formas de pilares e
vigas, que deverdao ser molhadas antes do langcamento do concreto e serem
perfeitamente estanques, ndo permitindo a fuga da nata de cimento. A retirada das
mesmas deve obedecer em tudo ao que prescrever a NB-1.

Todas as lajes deverao estar perfeitamente niveladas. Caso seja necessario qualquer
enchimento sera permitido com no mdaximo de 10 cm executados em concreto leve
com flocos de EPS (isofloco), com peso especifico de no maximo 600 kg/m3.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
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Todos os elementos estruturais s6 poderdo ser concretados apds a verificagdo, por
parte da fiscalizacdo, das disposicGes, dimensdes e armaduras dos elementos a serem
concretados. O posicionamento das armaduras serd garantido por meio de ganchos de
ferro e espacadores de argamassa (cocadas) garantindo-se o perfeito recobrimento das
pecas. Deve-se ainda examinar previamente a correta colocacdo das tubulagdes
elétricas, hidrdulicas, telefénicas, sanitarias, e outras que porventura devam
permanecer embutidas no concreto.

Devera ser providenciada pelo construtor, empresa independente para a execugdo
periddica de provas de carga e controle do concreto durante a fase de execucdo das
pecas estruturais que compdem a edificacao.

Qualquer alteracdo que seja necessaria ao projeto de cdlculo estrutural sé podera ser
efetuada apds a autorizacao, por escrito, do calculista e da fiscalizacdo.

Fica o construtor obrigado a quebrar e refazer os elementos que forem julgados
defeituosos pela fiscalizagao. Quando esta tiver qualquer duvida sobre a resisténcia de
uma ou mais partes da estrutura, podera exigir a realizacdo de provas de carga, por
conta do construtor.

Acima da cinta de amarracdo sera construido o baldrame para fazer o nivelamento do
terreno com a cota 0 (zero) da edificagao.

Serd executado anel de impermeabilizagdo sobre todos os baldrames e na sua largura
total com 10 cm (dez centimetros) de espessura, em concreto e no trago 1:3:6 (cimento,
areia e brita).

7. ELEMENTOS DE VEDAGAO

ALVENARIAS

Disposigbes Gerais

7.1.

7.2.

7.3.

As alvenarias serdo executadas com tijolos cerdmicos de 08 furos, obedecendo as
dimensdes e alinhamentos determinados no projeto.

Todos os peitoris das janelas levarao, verga e contra-verga, percintas de concreto
armado com altura minima de 10 cm (dez centimetros) e armadura dupla minima de
04 (quatro) barras de aco CA-60 de diametro minimo 8,0 mm, com comprimento
suficiente para distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria
inferior, evitando assim trincas na alvenaria e revestimento.

Todos os vdos de portas e janelas, cujos niveis superiores ndo coincidam com os niveis
inferiores das vigas ou lajes, receberdo vergas de concreto armado com altura minima
de 10 cm (dez centimetros) para vaos de até 1,00m, para vaos superiores de 1,00m de
largura devera ser submetida a aprovacao da fiscalizagdo. O comprimento das vergas
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7.4.

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.
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sera acrescido da metade do comprimento do vao e distribuido igualmente para cada
apoio.

Alvenaria em tijolos ceramicos:

Os tijolos utilizados nas alvenarias, deverao ter as bitolas adequadas as dimensdes das
paredes, levando-se em consideragao os revestimentos.

As alvenarias obedecerdo aos locais, dimensdes e alinhamentos indicados no Projeto
de Arquitetura e seus detalhes. As espessuras indicadas referem-se as paredes e
estruturas depois de revestidas.

Os tijolos serdo abundantemente molhados, antes de seu assentamento.

Os tijolos serdo assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e
alinhadas, com juntas de no maximo 2 cm (dois centimetros) de espessura, formando
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas e serdo alongadas ou rebaixadas
a ponta de colher, para que o emboco adira fortemente. A argamassa sera colocada
igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, evitando-se juntas
abertas.

As argamassas retiradas ou caidas das alvenarias em execugdo ndo poderdo ser
novamente empregadas.

Todas as paredes de tijolo ceramico e lajes que receberao reboco deverdo ter aplicacdo
de chapisco de cimento com areia grossa com trago 1:3.

8. REVESTIMENTO DE PAREDES, E LAJES
DISPOSICOES GERAIS

8.1. Os revestimentos apresentarao superficie perfeitamente desempenada e aprumada.

8.2. As superficies a serem revestidas serdo limpas vassoura e abundantemente molhadas
antes da aplicacdo dos revestimentos, bem como o corte de eventuais saliéncias de
argamassas.

8.3. Os revestimentos com argamassa, salvo indicagdao em contrario serdo constituidos por
uma camada continua e uniforme, além da camada de chapisco comum.

8.4. Para garantir a estabilidade dos revestimentos, a argamassa do chapisco terd maior
resisténcia que a do reboco.

8.5. CHAPISCO
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8.5.1. Serdo aplicado chapisco em todas as superficies a serem revestidas, conforme indicado
na planilha de revestimentos, com a finalidade de melhorar a aderéncia. A cura do
chapisco dar-se-a aproximadamente em 3 (trés) dias.

8.5.2. Os chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia grossa. A aplicacao
dar-se-a com colher de pedreiro de forma a cobrir uniformemente toda a superficie e
terd espessura de 5 mm.

8.5.3. Os chapiscos das lajes deverdo ser acrescidos de aditivo colante (Bianco), nas
proporcdes recomendas pelo fabricante.

8.6. EMBOCO

8.6.1. 0Os embocos so serdo iniciados apds a completa pega da argamassa das alvenarias e
chapiscos.

8.6.2. 0O embocgo sé serd iniciado depois de embutidos todas as canalizagbes que existirem
nos panos de paredes.

8.6.3. A espessura do emboco ndo deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicagdo
dos revestimentos nao ultrapasse 25 mm.

8.6.4. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentarao
superficie dspera ou entrecortada de sulcos para facilitar a aderéncia.

8.6.5. As superficies antes da aplicagdao do embogo deverdo ser limpas e abundantemente
molhadas.

8.7. REVESTIMENTO CERAMICO

8.7.1. Os revestimentos serdo executados por profissionais devidamente habilitados.

8.7.2. A colocagdo sera feita com auxilio de espagadores plasticos de modo a serem obtidos
juntas de espessura constante, ndo superiores a 3 mm, alinhadas no sentido horizontal
e vertical (juntas a prumo).

8.7.3. 0 assentamento do revestimento sera feito sobre o emboco previamente executado e
abundantemente molhado no momento da aplicacdo, com argamassa pré-fabricada
esbranco geloda na contraface de cada peca, cobrindo-a por inteiro, e uma fina camada
executada sobre o embocgo.

8.7.4. As ceramicas a serem cortadas ou furadas para passagem de tubos, colocagcdo de
torneiras, registros e outros elementos de instalagdo ndo deverdao apresentar
rachaduras nem emendas.

8.7.5. Nos espacamentos entre as ceramicas serdo usados espacgadores pldsticos (junta facil)
de 3 mm ou menor.

8.7.6. O rejuntamento sera feito apds ter decorrido no minimo 72 (setenta e duas) horas do
assentamento.

8.7.7. As juntas entre as ceramicas serdo calafetadas rejuntadas com rejunte Rejuntamix —
linha Rejunte Tudo cor cinza natural ou similar cor de acordo com a especificagao do
projeto. A aplicacdo devera ser feita empregando-se uma espatula de borracha dura,
de forma a preencher totalmente os espacos entre os azulejos, ndo sendo permitido
seu avango sobre as pegas.

8.7.8. Nao serdo aceitas pecas que apresentem quaisquer defeitos.
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Todos os forros deverdo estar rigorosamente nivelados de acordo com o projeto de
arquitetura. Ndo serdo toleradas imperfei¢cdes tais como diferencas de alinhamento,
etc.

9. PAVIMENTAGAO

9.1. DISPOSIGOES GERAIS

9.1.1. As pavimentagdes so poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizacbes
que devam passar por elas, bem como a aplicagdo da camada niveladora em alguns
casos.

9.1.2. As pavimentag¢Oes de area destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas, terdo caimento
necessario para o perfeito e rdpido escoamento das aguas para os ralos ou outros
destinos. Salvo indicado em projeto a declividade ndo pode ser inferior a 0,5% (meio
por cento).

9.2. CAMADA REGULARIZADORA IMPERMEABILIZADA

9.2.1. Os pisos, com excecdo dos cimentados, antes da pavimentacdo final, deverdo ser
previamente regularizados, obedecendo as cotas de niveis e ou inclinacbes para a
pavimentacdo que os devem recobrir.

9.2.2. Devera ser construido o contra-piso (camada impermeabilizante) em toda drea onde
houver necessidade, com concreto e= 6 cm aplicado no traco 1:3:5 (cimento, areia
grossa e seixo), e devidamente impermeabilizada com adicdo de SIKA 1 na agua de
amassamento a proporc¢do de 1:10 (impermeabilizante:agua).

9.2.3. Asuperficie do contra piso deverd estar suficientemente aspera e rigorosamente limpa.
Em caso de superficies lisas deverd ser executado um picotamento, para garantia da
perfeita acomodagdo das camadas que serdo superpostas.

9.3. PISO EM CERAMICA (PEI-4)

9.3.1. Preparo da superficie:

9.3.1.1. Remocédo da poeira e de particulas soltas existentes.

9.3.1.2. Umedecer a superficie e aplicar pé de cimento, o que implica a formacdo de pasta

com a finalidade de proporcionar melhor ligagdo entre a citada superficie e a
argamassa de regularizacao.

9.3.2. Colocacgao das placas de ceramica:

9.3.2.1. As placas de ceramica serdo distribuidas sobre as paredes ou pavimentos e batidas

com o auxilio de bloco de madeira apropriado, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia.

9.3.2.2. Terminada a pega da argamassa de regularizacdo serd verificada a perfeita

colocagdo das placas de ceramica, percutindo-se as placas e substituindo-se
aquelas que denotarem pouca segurancga ou trincas.

9.3.2.3. As juntas deverdo obedecer a uma espessura maxima de 3 mm a prumo com

rejuntes de argamassa pré-fabricada na cor especificada pelo projeto. O
rejuntamento serd executado apds 3 (trés) dias, no minimo, da coloca¢do das
placas ceramicas.
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PARTE 03 — ESPECIFICAGOES GERAIS

1. ESPECIFICACOES GERAIS PARA OS AMBIENTES

Pisos

Antes do assentamento do piso nos sanitarios, deve-se aplicar aditivo impermeabilizante e/ou
pintura asfaltica impermeabilizante em toda a drea e nos rodapés das paredes até a altura de 30
cm.

Serdo utilizados pisos com caracteristicas ceramicas diferentes nas salas de aula e administrativa,
nos sanitarios e nas areas de circulacdo. Na circulacdo deve-se assentar piso porcelanato 50x50 cm,
da marca Elizabeth, Lengno Bianco ou similar, PEI5, na cor Marfim ou cinza alvorada, antiderrapante
e argamassa industrializada ACIIl. Nas salas de aula e administrativas serd o piso ceramico 35x35
cm, Elizabeth, Eliane ou similar, PEI5, retificado na cor branca ou marfim e argamassa de cimento e
areia (1:5).

Nos sanitdrios e depdsitos prevé-se a ceramica esmaltada, antiderrapante, branca, Elizabeth, Eliane
ou similar, PEI5, assentadada com argamassa de cimento e areia (1:5). Na circulacdo e depdsito
apos a execucao do piso, assentar rodapé de 10cm para o acabamento.

O rejuntamento devera ocorrer somente apds o periodo de cura da argamassa, com a area
completamente seca e limpa. No batente de todas as portas assentar soleira em granito Branco
Italinas ou Branco Marfim. Nas salas de aula o acabamento do piso devera ser feito com rodapé em
granito 7x2 cm, assentado com argamassa industrializada ACI.

Cobertura

Todo o telhamento das salas de aula, depdsitos, salas administrativas, sanitarios e guaritas sera em
telhas metdlicas tipo sanduiche com miolo em poliuretano. A estrutura é em madeira de lei, sem
defeitos, com pegas inteiras sem emendas e com espagamento de acordo com norma técnica. A
fixacdo das telhas sera com parafuso tipo gancho com porca e arruela. Em todo o perimetro sobre
o telhado deve ser instalado rufo em chapa galvanizada. As calhas de drenagem devem ser
instaladas na parte interna do platibanda e os tubos de queda embutidos, com encaminhamento
para calha central em cada lado da circulagao.

Nas areas de circulagdo a coberta sera em telha transltcida, instalada sobre estrutura metdlica, em
forma de abdboda. Na area central da circulagdo entre os blocos de sala de aula, o pé direito sera
superior ao pé direito das dreas laterais de circulagao de pessoas.

Revestimentos e Forro

Todas as paredes deverdo ser chapiscadas antes de ser aplicado o reboco em massa Unica, com
trago 1:7. As paredes internas todas terdo o acabamento em massa corrida.
As paredes internas dos sanitarios sdo em revestimento ceramico branco linha cristal piscina Eliane,
Elizabeth ou similar, de 12 linha, 10x10cm, assentado com argamassa industrializada ACII.
O forro a ser instalado em todos os ambientes com exceg¢do das areas de circulagdo e guaritas serd
tipo acustico em placas de fibra mineral (1250x625 mm) instalado em estrutura metadlica e afixada
com fios de arame galvanizado.

Pintura
A pintura de todos os ambientes serd em tinta de 12 linha Suvinil, Coral, ou similar, PVA, que atenda
a ABNT NBR 11702:2010 e 15079:2011, poder de cobertura minimo de 7 m2/litro (cobertura de
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tinta seca) . O interior das salas de aula terdo paredes na cor branco gelo, pintadas em duas demaos,
sobre parede emassada e lixada e limpa.

As paredes da circulacdo devem ser pintadas na cor Pérola ou Roma, em duas demaos, sobre
superficie emassada e lixada e limpa com tinta 12 linha Suvinil, Coral ou similar, que atenda a ABNT
NBR 11702:2010 e 15079:2011, poder de cobertura minimo de 7 m2/litro (cobertura de tinta seca).
As portas sem acabamento melanimico serdo tratadas em verniz com duas demao, acabamento
polido. As esquadrias em aco bem como as escadas de acesso as guaritas receberdo tratamento
anticorrosivo e pintura em duas demaos com tinta époxi em duas dem3os.

Esquadrias e metais

Todas as portas devem ser em madeira de 12 qualidade, macica com fechadura e dobradicas de 12
qualidade, completa com aduela e alizares. Macanetas tipo alavanca em metal (aco escovado ou
inoxidavel) para uso interno de embutir. A instalagdo das aduelas deve ser feita com chapuz e
vedacdo do vdao com espuma expansiva.

Todas as portas em madeira sem acabamento melaminico tera acabamento em verniz, com 2
demados. As portas de entrada deambos os sanitarios serda em aluminio natural e nas dimensdes
previstas em projeto, incluindo dobradicas e macanetas  tipo alavanca.
As janelas sdo em aluminio natural, conforme medidas detalhadas em projeto. Devem ser
assentadas de forma a evitar infiltraces ou desniveis, sempre no eixo das paredes. Ao final da
instalacdo usar junta de silicone para garantir estanqueidade entre o metal e a alvenaria.

2. ESTRUTURA METALICA

2.1. Estrutura metalica aparente executada de acordo com projeto de calculo
estrutural com primer que serd Sumastic 222 na cor branca em 2 demdos
de 100 micras.

2.2. Atelha utilizada sera tipo sanduiche em ac¢o-zincado, EPS, aco zincado Fab.
Isoplast ou similar, com acabamento em pintura branca.

3. COBERTURA

3.1. A cobertura deverd seguir o caimento adequado (minimo 10%) para o tipo
de telha utilizada.

3.2. Aplicacdo de telha de telha tipo sanduiche devera seguir as especificacdes
do fabricante bem como a utilizacdo de todos os acessadrios.

3.3. A execuc¢do da cobertura sera conforme a planta de coberta, devendo
obedecer as especificacdes e orientagdes do fabricante quanto a fixacao,
distancias maximas entre apoios, sobreposi¢do e outros.

3.4. Vide Recomendacgbes gerais do fabricante lIsoplast para o transporte,
montagem e manuseio das telhas.
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4. PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS PARA IMPERMEABILIZAGAO

4.1. DISPOSIGOES GERAIS

4.1.1. Asuperficie deverd ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de dleo, graxa,
desmoldante, etc.

4.1.2. Sobre a superficie horizontal Umida, executar regularizacdo com caimento minimo de
0,5% em direcdo aos pontos de escoamento de dgua, preparada com argamassa de
cimento e areia média, traco 1:3, utilizando agua de amassamento composta de 1
volume de emulsdo adesiva Viafix — Viapol ou similar e 2 volumes de dgua para maior
aderéncia ao substrato.

4.1.3. Essaargamassa deverd ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.
Na regido dos ralos, devera ser criado um rebaixo de 1cm de profundidade, com area
de 40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a
impermeabilizacdo, apds a colocagdo dos reforgos previstos neste local.

4.1.4. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5cm a
8cm.

4.1.5. Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, traco
1:3, seguido da execuc¢do de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média,
traco 1:4, utilizando dgua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva
Viafix — Viapol ou similar e 2 volumes de agua.

4.1.6. Nos vaos de entrada das edificacGes (portas, esquadrias, etc.) a regularizacdo devera
avancar no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes, contra-marcos,
etc., respeitando o caimento para as areas externas; exceto para dreas internas com
pisos em madeira ou degradaveis por agdo de umidade.

4.1.7. Osralos e demais pegas emergentes deverao estar adequadamente fixados de forma a
executar os arremates.

4.2. IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

4.2.1. Aplicar sobre a regularizacdo seca uma demao de primer Viabit, Adeflex ou Ecoprimer
— Viapol ou similar, com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no minimo 6 horas;

4.2.2. Alinhar a manta asfaltica Vitmanta — Viapol ou similar em fun¢do do requadramento da
area, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas;

4.2.3. Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta.
Nas emendas das mantas devera haver sobreposicdo de 10 cm que receberdo
biselamento para proporcionar perfeita vedacgdo.

4.2.4. Executar as mantas na posi¢ao horizontal, subindo 10 cm na posicao vertical. Alinhar e
aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na
horizontal. A manta devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado. Em
areas de Box a manta devera subir 1,50 m.

4.2.5. Apés aaplicagcdo da manta asfdltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais
impermeabilizados com dgua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.

4.2.6. Executar camada separadora visando evitar os esforcos de dilatacdo e contracdo da
argamassa de prote¢do mecanica atuem diretamente sobre a impermeabilizagao.

4.2.7. Como camada separadora utilizar: Filme pldstico de 24 micra de espessura.

4.2.8. Protecdo Mecanica:
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Horizontal
Executar argamassa de prote¢cdo mecanica de cimento e areia traco 1:4, desempenada com
espessura minima de 3cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura,
preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento, areia e emulsdao asfaltica
Vitikote — Viapol ou similar. Caso a prote¢ao mecanica seja o piso final fazer juntas formando
quadros de no maximo 2,0 mx2,00 m, preenchido com argamassa betuminosa conforme
descrito.

Vertical
Sobre a impermeabilizacdo, executar chapisco de cimento e areia, traco 1:3, seguido da
execucdo de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando dgua
de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix = Viapol ou similar e 2
volumes de agua. A argamassa devera ser armada com tela pldstica, subindo 10 cm acima da
manta asfaltica.

5. ESQUADRIAS

5.1. OBSERVAGCOES GERAIS

5.1.1. Os forramentos internos e os alizares serdao executados em muiracatiara ou andiroba
de primeira qualidade, com rebaixo simples. A espessura minima admissivel sera de
3,5cm (trés e meio centimetros).

5.1.2. Os forramentos e alisares serdo executados conforme detalhamento fornecido e
assentados com espuma de poliuretano, ndo sendo tolerado o uso de “tufos” de
madeira.

5.1.3. As esquadrias externas serdo basculante em aluminio anodizado bronze, tendo como
base a linha Master Alcoa (perfis e acessérios), fixadas com contra-marco e vidro fumé,
espessura 4mm, com bandeiras, conforme paginacdo do projeto de arquitetura.

5.1.4. As esquadrias dos sanitarios serdo em aluminio anodizado bronze, e terdo vidro fumé,
espessura 4mm. Sera responsabilidade do construtor a correta colocagdo dos vidros
nas esquadrias, ndo podendo alegar que qualquer defeito ou avaria na esquadria
porventura ocorrido, resulte da ma execug¢do dos servigcos do vidraceiro.

5.1.5. As esquadrias de aluminio a serem executadas deverdo estar de acordo com a norma
NBR 10.821 — ABNT que regulamenta o comportamento estrutural de esquadrias de
aluminio no Brasil.

5.1.6. Serdo usados todos os acessérios previstos no projeto do fabricante, tais como: trancas,
deslizadores, borrachas de vedacdo, escovas, etc. Sdo condi¢Oes para aceitacdo das
esquadrias: funcionamento perfeito e duradouro, sem necessidade de manutengdo
especial com sistema de vedacdo e estanqueidade perfeitos para resistir as chuvas e
ventos.

5.1.7. Os perfis deverdo apresentar resisténcia de acordo com a dimensdo, funcionamento e
condicbes climaticas - chuvas e pressdo de vento - altura do prédio, garantindo a
perfeita vedacdo e rigidez dos conjuntos. Todos os elementos de aluminio deverdo
resistir a um esforco de 100 kg/m2, ndo sendo permitido o uso de reforco interno para
manter a estabilidade dos caixilhos.
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5.1.8. Todas as pecas das esquadrias de madeira deverdo ser imunizadas com Pentox —
Montana ou similar aplicado em duas dem3os.

5.1.9. As portas internas, serdo do tipo Parana sarrafiada, executadas em cedro ou similar,
dimensdes indicadas em projeto, com espessura minima de 3,5cm (trés centimetros e
meio). Deverdo ser colocados visores em vidro 5mm nas portas indicadas no projeto de
arquitetura. O revestimento das portas devera ser em laminado melaminico cor a

definir.

5.1.10. Asferragens deverdo atender no minimo as exigéncias da Norma ABNT 14913.
5.1.11. N&o serdo aceitas pecas que tiverem qualquer sinal de empenamento, desigualdade de
madeira, rachaduras, lascas ou quaisquer outros defeitos.

5.2. ESPECIFICACOES DE ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTAS EM MADEIRA TIPO PARANA

PO1
UMA FOLHA
ABRIR

Porta tipo Parand em madeira fab. Edai ou similar (vide detalhes sanitarios
prancha 06 e 07). Acabamento em laminado melaminico branco.

Para a fixagdo da porta nos montantes de granito utilizar ferragem FABRICACAO
Imab ou similar, linha marmore.

Dobradicas a direita ou esquerda ref. DO0820G00 acabamento cromado

Tarjeta ref. TG0819P00 acabamento cromado

P02 / PO3
UMA FOLHA
ABRIR

Porta tipo Parana fabricacdo Edai ou similar. Acabamento em laminado
melaminico branco.

Forramento em madeira muiracatiara com detalhes de acordo com pranchas de
esquadrias com acabamento em esmalte sintético alto brilho Coralit - Coral ou
similar na cor branco 001.

Ferragens: Dobradica em latdo cormado 3 x2 %” com 02 aneis. (03 unidades por
folha) fab. Imab ou similar.

Fechadura Imab ou similar linha 1.000. externa acabamento CRA. Ref. 0976 linha
Belle em ambos os lados.

JANELAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRONZE

Jo1

Esquadrias em aluminio e vidro fixa - vide paginagao - que serdo executadas tendo
como base a linha Master (perfis e acessorios) com baguete - fab. Alcoa ou similar
com acabamento em aluminio anodizado bronze. O vidro de fechamento sera tipo
fumé 4 mm.

Atentar para a coloca¢do de contra-marco que sera em aluminio.

J03 /104 /)05

Esquadrias em aluminio e vidro de correr - vide paginagdo - que serdo executadas
tendo como base a linha Master (perfis e acessorios) com baguete - fab. Alcoa ou
similar com acabamento em aluminio anodizado bronze. O vidro de fechamento
serd tipo fumé 4mm.

Atentar para a colocagdo de contra-marco que serd em aluminio.
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6. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

6.1.
6.1.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.4.

6.4.1.
6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

DISPOSICOES GERAIS:

Todo granito a ser usado devera ser resistente, compacto, de espessura uniforme, sem
fendas ou falhas, isento de veios que possam comprometer sua resisténcia, podendo
receber e conservar polimento perfeito. Nao serd tolerado o assentamento de placas
emendadas, trincadas, manchadas, etc.

RODAPES

Nas dreas internas, o rodapé serd em perfil de aluminio, de acordo com o especificagao.
O rodapé sera sobreposto a alvenaria.

Nos ambientes externos, em que estiver previsto acabamento com rodapé, estes serdo
executados com o mesmo material e cor dos utilizados no piso, ou em granito, devendo
obedecer ao alinhamento do piso.

SOLEIRAS

As soleiras serdao assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

03.2. As soleiras terdo 2,0cm de espessura e serdo executadas em granito Arabesco
Bege.

As soleiras deverdo passar por baixo dos caixilhos ou batentes das portas em 2,5cm
para cada lado, evitando assim uma junta vertical entre a esquadria e soleira, o que
facilita a penetragdo de agua.

Serdo assente sempre que houver mudanga de piso e desniveis, nos casos de banheiros
e cantinas e deverdo apresentar largura suficiente para encobrir toda a largura da
aduela, de acordo com cada parede.

PEITORIS

Os peitoris serao assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Os peitoris terdao 2,0cm de espessura e serdo executadas em granito Arabesco Bege
fabricagdo Granos ou similar e com rebaixos conforme defini¢do pela FISCALIZACAO.
Os peitoris serdo engastados na alvenaria em 2,5cm para cada lado, evitando assim
uma possivel infiltragao de agua.

Os peitoris serdao dotados de rebaixos e pingadores, para a colocagdo das esquadrias
de aluminio em todas as janelas e mezaninos. Devera ser tomado o cuidado de ser
executado caimento para fora. Estas pegas deverdao ser monoliticas ndo sendo
permitidas emendas.

7. BANCADAS E DIVISORIAS EM GRANITO

7.1. BANCADAS
7.1.1. As bancadas terdo 2,0cm de espessura e serdo executadas em granito arabesco bege
fabricacao Granos ou similar.
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As bancadas serdo assentes com argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3, engastadas
nas paredes e apoiadas em pec¢as metdlicas também engastadas nas paredes através
de “rabos de andorinha” conforme a defini¢do da FISCALIZACAO.

As bancadas e testeiras de banheiros e copas serdo em granito arabesco bege
fabricacdo Granos ou similar polido e encerado com espessura de 2 cm. Vide detalhes
especificos nos projetos.

DIVISORIAS

Serdo aplicadas divisérias para delimitar as dreas reservadas aos vasos sanitarios dos
banheiros publicos.

As divisdrias serdo executadas com placas em granito arabesco bege nas dimensdes
conforme projeto executivo e com altura de 1,90 m, espessura de 3,0 cm.

As divisdrias serdo assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, engastadas
nas paredes e no piso.

A juncdo de placas com placas serdo feitas utilizando pecas em latdo cromado formato
em “L” fixadas através de parafusos com cabeca sextavada e porca também sextavadas
tendo com referencia a linha Marmore fabricacdo Imab e conforme a definicdo da
FISCALIZACAO.

As portas serdo em Férmica TS 10 mm ou similar na cor branco acabamento
texturizado, e serdo fixadas com dobradicas apropriadas em latdo com acabamento
cromado e em numero de 2 e com fechamento em fecho Cédigo: TG0O819P00 Tarjeta
Livre - Ocupado em zamak, linha Marmore fabricacdo Imab ou similar e conforme as
orientacdes da FISCALIZACAO.

PARTE 04 — INSTALACOES PREDIAIS

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1.  DISPOSICOES GERAIS

1.1.1. Todos os servicos de instalacOes serdao executados de acordo com as Normas da ABNT,
exigéncias das Concessionarias e orgaos que legislam sobre o assunto, bem como as
orientacdes a seguir descritas neste Caderno de Especificacdes Técnicas.

1.1.2. CONTRATADA submetera oportunamente as diferentes partes dos projetos de
instalagGes as entidades locais com jurisdicdo sobre o assunto e ajustar quaisquer
exigéncias ou alteragGes impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio
conhecimento dessas ocorréncias ao CONTRATANTE.

1.1.3. AsespecificagBes das instalagdes estdo descritas nos projetos especificos.

1.1.4. Devem ser consideradas as furagdes e passagens para execuc¢do das instalagdes, inclusive
verificando-se a necessidade de se efetuar furos em estrutura que deverdo ser
acompanhados por engenheiro calculista.

Coordenacdo de Infraestrutura e Desenvolvimento CIED — UNILAB. Campus da Liberdade. 23

Av. da Aboli¢do, n° 3. Reden¢do-CE. CEP: 62.790-000. Fone/Fax: 85 3366-9496, e-mail:

cied@unilab.edu.br
Secdo de Planejamento, Campus dos Malés — BA e-mail: seplan-males@unilab.edu.br



mailto:cied@unilab.edu.br

=7

UNILAB Ministério da Educac&o

Universidade da Integracao Internacional

da Lusofonia Afro-B

1.1.6.

1.1.7.

Universidade da Integracao Internacional da

Lusofonia Afro-Brasileira
Secé&o de Planejamento — Campus dos Malés

Todas as instalages deverao ser identificadas, devendo inclusive ser fornecidas cépias
dos diagramas unifilares para coloca¢do em bolsas no interior dos quadros elétricos. A
identificacdo dos circuitos nos quadros devera ser efetuada em placas de acrilico e as
demais conforme citado na NBR e constante nos projetos.

Serd executada em rigorosa obediéncia ao projeto e as Normas e Recomendagdes da
ABNT, COELCE e TELEMAR.

Fios e cabos serdo em cobre eletrolitico, marca PIRELLI ou similar, com isolamento
termoplastico, anti-chama. A instalacdo dos condutores sé podera ser procedida apds
executarem-se o0s seguintes servigos:

a. Limpeza e secagem da tubulacdo pela passagem de bucha;

b. Pavimentagdo assentada com argamassa;

c. Impermeabilizacdo das lajes;

d. Assentamento de portas, janelas e vedacdes que impecam a penetracao de chuvas.
e. Revestimentos de argamassa ou que sejam assentados com utilizacdo de argamassa.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante e
construcdo, convenientemente obturadas, evitando-se a penetracdo de agua e
detritos.

As luminarias fluorescentes de sobrepor, em aluminio LUMIX, referencia 1492/2 para
02 lampadas fluorescentes de 40 w. Os reatores serdo eletrénicos da marca PHILIPS,
OSRAM ou similar, de partida rapida e alto fator de poténcia.

Os quadros de luz e forga deverdo possuir barramentos de cobre e serem equipados
com disjuntor geral tripolar, de acordo com o projeto de instalagdo. Os disjuntores com
protecdo termomagnética conjugada para protecdo dos quadros de luz e tomadas,
serdo de fabricacdo SIEMENS, TELEMECANIQUE. Os alimentadores dos quadros
deverdo ser com duplo isolamento para 1.000v, fabricacao PIRELLI (PRYSMIAN), FICAP
ou similar.

Todas as partes metdlicas ndo energizadas da instalagdo serdo aterradas de acordo com
a indicagdo do projeto e a resisténcia de aterramento devera ser no maximo de 10
ohms para os aterramentos comuns e 2 ohms para os aterramentos da parte de
informdtica. O aterramento serd executado conforme projeto, com haste de terra
COPPERWELD 5/8”x 2,40m.

Ainstalacdo telefonica sera executada conforme projeto especifico e de acordo com as
normas da ABNT e TELEMAR.

Se houver necessidade, postes da COELCE, postes e redes da TELEMAR existentes
deverdo ser deslocados, para que se adaptem ao projeto assim como caixas de
passagem.

A instalacdo para equipamentos de informdtica e de ar-condicionado seguirdo
rigorosamente o projeto especifico.

2. INSTALACOES ELETRICAS

2.1, DISPOSICOES GERAIS
2.1.1. PROIJETOS
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A instalacdo elétrica compreende as instalagGes de luz e forga.

2.1.2. PRESCRICOES GERAIS
Todas as instalagOes elétricas serdo executadas de acordo com as normas da ABNT, com esmero e
bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em suas posi¢oes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos seus respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.
As instalacGes elétricas de alimentagdo dos computadores e da parte légica do prédio devera ser
separada a partir dos quadros de comando.

2.2. CONDUTORES

2.2.1. Os fios e cabos devem obedecer as normas NBR-5111, 6148, 7286, 7287¢e 7288;
2.2.2. 02.2. Para facilitar a identificacdo dos circuitos devera ser utilizada a seguinte

padronizacdo de cores:

FASE A - VERMELHO

FASE B - BRANCO

FASE C - PRETO

RETORNO - CINZA

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA (PE) - VERDE OU VERDE AMARELO

2.3. CONDUTOS

2.3.1. Os condutores serdo de PVC rigidos, em varas de 3m com rosca e bitolas minimas de
%" e conforme projeto executivo, fabricagdo TIGRE ou similar. Estes deverdo interligar
todos os quadros de distribuicdo geral aos quadros de distribuicdo normais, até aos
pontos de ligacdo do equipamento de utilizacdo. Os eletrodutos, quando diretamente
enterrados no solo, serdo de PVC rigido, de acordo com a NBR-6150, nas bitolas
minimas de %” e conforme projeto executivo, fabricagdao TIGRE ou similar.

2.3.2. Todos os condutos correrdo sobre a laje de forro e/ou embutidos nas paredes de
alvenaria e divisorias.

2.3.3. Ainstalagdo dos condutos sera feita por meio de luvas e as ligagGes das mesmas com
as caixas, através de arruelas apropriadas.

2.3.4. Serdo instalados eletrodutos sobre o forro, fixos as lajes conforme detalhes especificos
em projeto.

2.4. CAIXAS

2.4.1. As caixas embutidas nas paredes, deverdo facear com o parametro da alvenaria de
modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e
serdo niveladas e aprumadas.

2.4.2. As alturas das caixas corresponde as constantes dos projetos.

2.4.3. As caixas destinadas a pontos de luz dos tetos serdo rigorosamente centradas ou
alinhadas nas respectivas salas.

2.4.4. Caixas octogonais de fundo mével -utilizada para centro de luz em forro ou laje.

2.4.5. Caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm:

A) Para caixa de passagens e nos pontos de emendas ou derivacdes de condutores.
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B) Para instalacdo de interruptores ou tomadas, em nimero superior a trés unidades.
2.4.6. Serdo colocadas caixas retangulares em PVC Tigreflex ou similar 50 x 100 mm, para
instalacdo de interruptores e tomadas ou conjuntos de no méximo até 3.

2.5. QUADROS DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA
Todos os quadros indicados deverao ser substituidos conforme a planilha orgamentaria, e serdo do
tipo Eletromar, Siemens ou similar metalicos, apresentando barramento p/ 3 FASES + NEUTRO +
TERRA, bem como espaco para disjuntor de protecdo geral e tampa que permita alta seguranca,
bem como decalque de aviso de perigo. esmalte sintético de secagem em estufa.

2.6. TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS

2.6.1. As tomadas e interruptores, quando colocados antes da pintura, ficardo protegidos,
pelo plastico de sua embalagem até a completa execucdo dos servicos de pintura.

2.6.2. Osespelhos dastomadas, interruptores e caixas de passagens, s6 poderao se colocados
apos a conclusdo dos servicos de pintura.

2.6.3. Serdo utilizadas tomadas e interruptores de 10A—250V s Siemens linha duomo bianco,
ou Prime linha lunare, ou similar na cor branca em todos os ambientes.

2.7. LUMINARIAS E APARELHOS

2.7.1. As luminarias serdo rigorosamente centradas e ou alinhadas nos tetos das respectivas
dependéncias ou seguirdo a paginacdo do projeto de instalagdes.

2.7.2. As luminarias de parede serdo firmemente fixadas através de suportes adequados e
nas alturas indicadas em projeto.

2.7.3. Os aparelhos serdo fixados nos devidos lugares indicados em projeto, com o emprego
de acessérios adequados a sua fixagdo.

2.7.4. As lumindrias deverdo seguir o projeto de pagina¢do de forro e iluminagdo e
obedecerdo ao projeto de instalagdo elétrica quanto aos circuitos, quadros e demais
detalhes executivos de instalagdo.

3. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

3.1.  DISPOSICOES GERAIS

3.1.1. Serd executada em rigorosa obediéncia aos projetos, assim como as Normas e
Recomendagdes da ABNT, da CAGECE e ao Cédigo de Seguranca Contra Incéndio do
Corpo de Bombeiros Militar do Ceara.

3.1.2. A distribuicdo d’dgua se fard por gravidade, através do reservatdrio superior
impermeabilizado existente.

3.1.3. O sistema predial para esgoto, ventilagdo, drenos, ar condicionados e aguas pluviais
terdo tubos e conexdes de PVC - série normal fabricados conforme NBR 5688 JAN/99
com bolsa soldavel para esgoto secundario e com bolsa de dupla atuagao soldavel ou
junta elastica para esgoto primario. Marca Tigre ou Amanco.
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3.2. LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS

3.2.1. Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e pecas
complementares, serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com maior apuro e
de acordo com indicagdes dos projetos de instalagdes.

3.2.2. Serdo da marca DECA linha TARGA ou similar.

3.2.3. Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo agrupados conforme abaixo:

a) Os porta-papéis serdo de sobrepor e serdo assentados de acordo com gabarito de
alturas do projeto de arquitetura.

b) As saboneteiras para sabdo liquido serdo instaladas nos banheiros publicos e ficardo
a uma altura de 30 cm da bancada.

c) A saboneteira do chuveiro (Box vestiarios) sera assentados de acordo com gabarito
de alturas do projeto de arquitetura.

d) Os lavatérios serdo colocados com a borda externa da bacia a 85 cm do piso acabado.

e) As bancadas dos banheiros serdo em granito com cubas em louga na cor branco e
ficardo colocadas a uma altura entre 85 a 90cm do piso acabado.

f) As pias das copas serdo de ago inoxidavel e ficardo colocadas conforme item anterior.

3.3.  INSTALACOES DE AGUA

3.3.1. DISPOSICOES GERAIS
Serd de responsabilidade da CONTRATADA a boa e perfeita execucdo dos servicos referentes as
instalacGes de dgua predial, devendo esta disponibilizar um técnico para supervisionar os servicos,
realizar testes nas instalagdes para que se facga a liberagdo para a execugdo do revestimento dessas
areas.

3.3.2. TUBULAGOES

3.3.2.1. As tubulacbes, sempre que possivel, serdo embutidas nas alvenarias e pisos;
aparentes sobre a laje de forro e serdo em PVC soldavel.
3.3.2.2. Para sistema predial de dgua fria, serdo utilizados tubos e conexdes de PVC, com

juntas soldadas a frio, fabricados de acordo com a NBR 5648 JAN/1999 cor marrom,
pressdo de servico de aproximadamente 7,5 kg/cm?2. As conexdes terminais devem
ser do tipo azul com bucha de latdo. Marca: Tigre ou Amanco.

3.4. INSTALAGOES DE ESGOTO

3.4.1. Todas as instalagdes serdo executadas levando-se em considerac¢do possiveis e futuras
instalacGes e desobstrucdes.

3.4.2. A CONTRATADA tomard todas as precaugdes para se evitar infiltracdo em paredes, bem
como obstrugdes de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

3.4.3. Ficarda a CONTRATADA responsavel pela interligacdo das caixas de passagem e de
gordura na rede publica.

3.5. CANALIZACOES
3.5.1. Todas as canalizagGes serdo novas em PVC rigido do tipo “Série — N e Série R”, conforme
projeto.

3.5.2. As canalizagbGes sempre que possivel serdo embutidas nas alvenarias e pisos, salvo
guando em chaminés falsas, poco de passagem tipo shaft ou outros espacos para tal
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fim previsto, devendo-se nestes casos serem previstos bracadeiras e alvenarias de
camuflagem p/ recobrimento das tubulagoes.

3.5.3. Ralos, caixas sifonadas e complementos devem ser em PVC com grelha ou tampa cega
em PVC com dimensdes conforme aplicacdo do projeto. Marca: Tigre ou Amanco.

3.5.4. Caixa de gordura com tampa leve. Marca: Tigre.

3.5.5. O destino final dos esgotos serd interligado a rede a ser executada de acordo com
projeto hidro-santidrio e de reuso de agua especifico.

3.6.  INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
3.6.1. As instalacdes de aguas pluviais serdo executadas, levando-se em consideracdo as
recomendacoes a seguir:

a) Serdo construidas caixas de passagem, em alvenaria revestida e fechadas com
grelha de ferro removivel. Serdo executadas em todos os locais que os condutores
horizontais receberem agua das tubulagées verticais e/ou quando houver mudanca
de direcdo na tubulacdo ou ainda em trechos muito longos.

4. INSTALAGOES DE INCENDIO

4.1. Extintores de incéndio portateis:

4.1.1. P6 quimico seco BC capacidade de 20:b selo garantia IN METRO, conforme projeto.

4.1.2. Gas carbonico (CO2) capacidade para 06 Kg, mangueira alta resisténcia dotada
difusor, selo garantia IN METRO, conforme projeto.

4.2, DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

As sinalizagOes de emergéncia estdo presentes nos seguintes locais:
4.2.1. Indicagdo de extintores:
Placas sinalizadoras fixadas nas paredes acima do ponto de instalacdo dos extintores, indicando
o tipo de extintor e sua capacidade extintora.
4.2.2. Placas indicadoras de rota de fuga:
Com letras e a seta de sinalizacdo na cor vermelha sobre fundo branco leitoso, em placas de
acrilico ou material similar, nas dimensdes minimas de 25x16cm, e as letras com traco de 1cm,
em moldura de 4x9cm e com a indicacdo " SAIDA" direcionadas nos halls do tipo e subsolos
para a escada e no hall do térreo para a porta de saida.

4.3. DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Tipo de l|dmpada: Fluorescente PL, Poténcia (watt): 2x9W,Tensdo de alimentagdo:
220V,Autonomia: 4 horas,Nivel de iluminamento: 5 lux,Altura das luminarias: 2,20m
2.2.1 Observacgoes:
e Foram dimensionadas luminarias, do tipo bloco autbnomo, com autonomia de 4h, para as

escadas, as circulagdes, nas salas de aula, biblioteca e salas da administracdo, instaladas a
2,20m do piso pronto.

e Para atender ao item 4.5 da NT 09 as lumindrias serdo alimentadas por circuitos com
protecdo de disjuntor termomagnético de 10A e interruptor diferencial de 30maA.

4.4,  SISTEMA DE DETECGAO E ALARME:
Localizacdo e caracteristica da central de alarme: Central do tipo enderegavel localizada na
recepgao do Térreo.
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4.4.1. Observacses:

e Projetado um sistema de alarme de incéndio, composto de 2 (dois) pontos de acionamento
no térreo, no 12. Pavimentos, no 22. Pavimento e no 32. Pavimento, totalizando 8 pontos.

e Os dispositivos de alarme, sirene e acionamento manual serao do tipo quebre o vidro. A
sirene sera instalada a 2,20m do piso e o acionador a 1,20m do piso, ambos montados em
caixa pvc 4"x4".

e Os acionadores e as sirenes foram localizados nas circulagdes, de forma a atender a NT 12
item 4.7, que estabelece a distancia maxima de 30,00 entre pontos de acionamento.

e O sistema de alarme tera duas fontes de alimentacado, a principal é a rede elétrica alternada
e a auxiliar serd um no-break com autonomia minima de 24 h em regime de supervisao, sendo
que no regime de alarme sera de no minimo 15min, para suprimento das indicagdes sonoras
e/ou visuais.

4.5, EXTINTORES:
Altura de instalacdo do extintor (metros): 1,60m

Observagao: Todos os extintores de pé quimico seco serdo do tipo ABC com capacidade extintora
de 2A;208B;C.

4.6. SPDA:
4.6.1. captor: Franklin com 1 captor no topo e gaiola de faraday na laje de seguranca.; Largura
das malhas (gaiolas):10,00;
4.6.2. Material utilizado: aco galvanizado CA-25 (3/8”) que sera embutido no pilar durante a
concretagem.
4.6.3. Tipo de aterramento: cabo formando anel retangular indo até quadro equipotencial e
06 hastes de terra interligadas com cabo de cobre nu #50mm?2.
4.6.4. Haste de terra coperweld de 5/8”x2,40m e cabo de cobre nu
4.6.5. Anelde Equalizacdo (SPDA Estrutural): Sera utilizado um anel de equalizagdo e protegao
contornando a edificagdo em cabo nd # 35mm2 na coberta, conforme detalhe da planta
do tipo e do vertical.
4.6.6. Observagses:
e Foi utilizado para as descidas aco galvanizado CA-25 (3/8”) dentro dos pilares que partirdo
da coberta até o subsolo 2, abaixo do nivel do terreno.
e No térreo sera feito um anel de equalizacdo com cabo de cobre nu com area de secdo
50mm?2 e a uma profundidade de 0,50m do solo.
e Ao anel de equalizagdo serdo interligados eletrodos ndo naturais caracterizados por 6
hastes de aterramento em cobre, nas dimensdes 5/8” x 2,40m.
e As tubulagdes de gés estdo distando, no minimo, dois (2) metros das descidas como
preconizado pela NBR 5419.
e O comprimento da malha ndo estd com seu comprimento maior que o dobro de sua largura,
espacamento médio de 20,00m preconizado pela NBR 5419.
e Os condutores estdo dispostos, na medida do possivel, do forma a estarem espacgados
regularmente em todo o perimetro tendo com prioridade os vértices da estrutura.
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e A resisténcia devera se de aproximadamente 10 Q nas hastes de aterramento fincadas no

solo.

5. INSTALACOES DE ARCONDICIONADO E EXAUSTAO

5.1. As Instalagdes de Ar Condicionado deverdao ser executadas conforme Caderno de
Especificacdes especificas e em conformidade com o fabricante destes equipamentos.
5.2. Generalidades
5.2.1. 0 equipamento e sua instalacdo devem obedecer ao desenho e a orienta¢do dada nas
especificagdes e sempre dentro das seguintes normas:
e NBR-16401-1 da ABNT
e NBR-16401-2 da ABNT
e NBR-16401-3 da ABNT
e NBR-5410 da ABNT
e NBR-6808 da ABNT
e Portaria n. 3.523 de 23.08.1.998, do Ministério da Saude
e Resolugdo - REN.9, de 16.01.03 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
e Recomendagdes publicadas pela American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers
e Manual de construgdo de dutos para baixa pressao
e Manuais da AMCA
e Normas para testes dos equipamentos
OBS.: Os equipamentos de ar-condicionado NAO estdo incluidos nesta licitac3o.
5.2.2. Juntamente com a proposta a empresa instaladora deverd apresentar compromisso
de integral responsabilidade pelo funcionamento da instalacdo dentro das condicGes
destas especificagGes e de acordo com o estabelecido pela norma NBR — 16401-1,
16401-2, 16401-3.
5.3. Extensao e Limites do Objeto
5.3.1. Da Contratada
e Os servigos abaixo relacionados serdo de responsabilidade da Contratada:
a) Fornecimento de tubulagdo frigorigena (tubos de cobre) nas bitolas estabelecidas
pelo fabricante conforme as condi¢Ges de instalacdo (distancia, desnivel, etc.).
Inclui o fornecimento de acessérios;
b) Fornecimento de isolamento da tubulacdo em borracha tipo Armaflex;
c) Execucdo de interligacdo elétrica entre as unidades evaporadoras e condensadoras
e 03.1.4. Fixagdo da tubulagdo. Inclui fornecimento de condutor - cabo PP;
d) Fornecimentos de gas refrigerante R22;
e) Fornecimentos de gas refrigerante R410A;
f) Execucdo de limpeza do sistema (tubulagdo) com nitrogénio e R141B;
g) Execucdo de soldas;
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h) Adaptacdo dos quadros elétricos, com fornecimento de disjuntores (Norma padrado
Europeu) com as devidas adaptagdes (usar somente um circuito por equipamento);

i) Fornecimento e execucdo de rede de dreno em PVC (minimo 25 mm). Esta
tubulacdo devera ser embutida em piso e ou alvenaria quando for o caso;

j) Fornecimento de suportes metdlicos para a instalagcdo das unidades evaporadoras
e condensadoras. Inclui fornecimento de calco de borracha (neoprene) de 2,5 cm
de espessura;

k) A Contratada deverd se responsabilizar pela garantia de 01 (um) ano para a
instalacao;

I) Todos e quaisquer servicos de recomposicdo de alvenaria, concreto, pisos,
carpintaria, forro falso, pintura de paredes, etc.;

m) Execugdo de caixas de dreno com brita e tampa em Ferro Fundido, quando se fizer
necessario;

OBS.: Os equipamentos de ar-condicionado NAO estdo incluidos nesta licitacdo.

6. TELEFONIA/LOGICA:

6.1. Tomadas (plugue RJ 45 ou RJ11), para caixas 4”x2”- fémeas para Plugues do tipo RJ 45
e/ou RJ11, conforme projeto especifico.

6.2. Eletrodutos PVC rigido rosquedvel embutir em paredes ou pisos:

*Rede “Categoria 6” , conforme projeto especifico.
*Cabos: UTP de 4 pares, categoria 6

6.3. Switch de 16 portas Fabricagao D-LINK, conforme projeto especifico.

7. PINTURA

7.1. DISPOSICOES GERAIS

7.1.1. Paraoinicio do processo das pinturas referidas nos itens anteriores, as superficies das
paredes, pilares e lajes deverdo estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de
graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis, ferrugem, etc.

7.1.2. As pinturas em paredes e tetos deverao ser aplicadas a rolo, com especial cuidado na
consisténcia das tintas, no sentido de n3o deixar marcas de descontinuidade e/ou
interrupcdo dos servigos e evitar o escorrimento pelas superficies verticais.

7.1.3. Para todos os tipos de pinturas anteriormente especificadas, serdo validas as
recomendacdes dos itens a seguir, salvo especificacdo em contrario do respectivo
fabricante.

7.1.4. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo ser observado o intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre demaos sucessivas.

7.1.5. lgual cuidado deverd ser observado entre demaos de tinta e massa, devendo haver
intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas apds cada demao de massa.

7.1.6. Os trabalhos de pintura em locais ndao convenientemente abrigados requerem
procedimentos de protegdao contra poeira, até que as tintas sequem inteiramente, e
serdo suspensos em tempo de umidade elevada.

7.1.7. Serdo adotadas precauc¢des especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, a exemplo de alvenarias e concretos aparentes,
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marmores, vidros, ferragens de esquadrias, etc., tendo em vista a grande dificuldade
de ulterior remogao das tintas aderidas a superficies rugosas e porosas.

A fim de proteger as superficies referidas no item anterior, serdo utilizados processos
de isolamento a base de tiras de papel, cartolina, fitas adesivas, ou qualquer outro,
desde que seja compativel e retirdvel sem estragos para o material protegido;

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado a cada tipo de material protegido
e tinta aplicada.

7.1.10. Deverao ser rigorosamente seguidas as recomendacdes do fabricante de cada uma das

tintas utilizadas, quanto ao devido processo de execucdo do servico;

7.1.11. Deverd ser tomado o cuidado de ndo pintar as partes metalicas das esquadrias

(dobradicas, espelhos, etc.), como também dos aparelhos elétricos.

7.1.12. Nas paredes externas, serd aplicada textura acrilica 12 linha fabricacdo Fortcolor ou

similar nas cores indicadas nas especificacbes das fachadas e tendo como base o
catdlogo de cores da Fortcolor. A preparacao das superficies seguira rigorosamente as
recomendacdes do fabricante, sendo dadas tantas demaos quantas forem necessarias
para a perfeita cobertura das areas.

7.1.13. As partes metadlicas tais como escada de acesso a caixa d’dgua, portées de acesso ao

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.3.1.

barrilete, etc, serdo pintadas com esmalte sintético preto fosco em trés demaos sobre
a superficie apds lixamento, emassamento e aplicacdo de primer de protec¢do Cromato
de zinco (2 demaos). Estes elementos receberdo a cor preto-fosco.

PINTURA ACRILICA:

As alvenarias indicadas em projeto, destinadas a receber pintura acrilica, de acordo
com quadro de acabamentos, serdo pintadas na cor branco gelo, acabamento
acetinado devidamente aparelhadas com BASE NIVELADORA e MASSA PVA.

As superficies deverdo ter a uniformizacdo de absor¢do com a aplicacdo da base
niveladora e corre¢dao de pequenas imperfeicdes com a massa corrida especificada,
devido o seu alto poder de enchimento, resisténcia a umidade, alcalinidade e maresia,
até a obtencdo de superficies lisas. O acabamento sera acetinado, em 2 (duas) demaos
ou as necessarias a um perfeito acabamento, com TINTA ACRILICA SUVINIL, CORAL ou
similar.

Os chapins, caixas para ar condicionado e as bancadas em concreto pré-moldado
deverdo ser pintados com tinta acrilica, na cor concreto, tendo todos os cuidados
descritos anteriormente, sé que sem emassamento.

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

EM SUPERFICIES METALICAS

7.3.1.1. Todos os elementos metadlicos tais como: mastro, gradis, portdes, etc., receberdo

tratamento anti-corrosivo do tipo super-galvite, com pintura de acabamento em
esmalte sintético na cor preta, acabamento semi-brilho, conforme indicado no
projeto de arquitetura. As telhas metdlicas que ficardo aparentes, deverdo ser
pintadas com esmalte sintético na cor branco.

7.3.1.2. Guarda-corpo devera ser pintado cor bronze.
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7.3.1.3. A pintura em tinta a base de esmalte sintético sobre elementos metalicos devera

ser da marca Coral, Suvinil ou similar, aplicada nas cores e locais discriminados no
PROJETO, num minimo de duas demaos, sobre base em fundo antioxidante, tipo
Super-galvite, com lixagGes sucessivas.

7.3.14. Para o inicio do processo de pintura em esmalte sintético sobre pecas metalicas, as

superficies deverdo estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas,
dleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis, ferrugem, excessos de solda, etc.

7.3.2. EM ESQUADRIAS E PECAS DE MADEIRA

7.3.2.1. Os elementos das portas( alisares e forramentos) receberdo pintura em esmalte
sintético, Coralit, alto brilho cor branco 001, acabamento brilhante, aplicado em 2
demados, sobre base em fundo nivelador - fundo branco fosco, fabricagdo CORAL
ou equivalente, com emassamentos e lixacdes sucessivas.

7.3.2.2. As superficies a serem pintadas receberdao tratamento de acordo com a
recomendacdo do fabricante.

7.3.2.3. Para o inicio do processo de pintura em esmalte sintético sobre pecas de madeira,
as superficies deverdo estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas,
dleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis, etc.

7.4. PINTURA PVA LATEX:

7.4.1. As lajes indicadas em projeto, destinadas a receber pintura pva latex, terdo pintura na

cor branco neve, devidamente aparelhadas com BASE NIVELADORA e MASSA CORRIDA.
7.4.2. As superficies deverdo ter a uniformizacdo de absor¢do com a aplicacdo do selador

acrilico e correcdo de pequenas imperfeicGes com a massa corrida especificada, devido
o seu alto poder de enchimento, resisténcia a umidade, alcalinidade e maresia, até a
obtencdo de superficies lisas. O acabamento sera fosco, em 2 (duas) demaos, com tinta
Acrilica fosca da Coral ou equivalente na cor branco neve.

8. LIMPEZA GERAL

8.1. O entulho proveniente de demoli¢cGes e da limpeza devera ser removido diariamente,
do canteiro da obra.

8.2. A obra deverd ser entregue totalmente limpa com pisos e ceramicas devidamente
lavados, instalagdes em perfeito funcionamento e ligados as redes de Servigos Publicos.

8.3. Os aparelhos sanitarios deverdo estar devidamente lavados e sem presenca de
manchas e argamassas.

8.4. As dreas externas deverdo estar limpas, sendo removido todo e qualquer tipo de
entulho existente em volta do prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos
0S acessos.
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